KARL LANDTECHNIK 1
DESCHBERGER

EN 1090-1
zertifiziert

9.0, pos319™

DELA— ~ fur Innenaufstellung

~ Trichter verzinkt

SYSTE M S I L O ~ quadratische oder rechteckige Ausfiihrung
TYP 100 ~ Absolut glatte Innenwande (Kein Restmaterial)

..far Ihren Bedarf ~ Hohe bis 7,82 m (volle Raumausnutzung)

~ Systembauweise



Das DELA-Systemsilo TYP 100 Trichtergrofen: (Ix b x h)

ist ein quadratisches oder rechteckiges Silo fur 240%x240%x162m

die Lagerung von trockenen Materialien, aufgebaut nach 2’40 x 3’55 X 1’62 m

dem Baukastensystem, das den Forderungen des Kunden 3’55 X 3’55 X 1’62 m

angepasst werden kann. Das Silo kann in der Hohe nach ' ' '

Bedarf und Platzverhéaltnissen aufgebaut werden.

Silohthen: 4,10 m (16,4 / 24,4/ 35,9 m3) 5,34 m (23,6 / 34,8/ 51,5 m3)
6,58 m (30,7 /45,3 /67,2 m?) 7,82 m (37,9/55,9/ 82,8 m3)

Siloplatten: 1,15 x 1,24 m
und 1,15 x 2,48 m

Auf Wunsch auch mit Trennwand, Beluftungsbalken im Trichter, Schauglas,
Einstiegsluke mit Schauglas und 2. Auslauf lieferbar.

Mogliche Aufstellvarianten fiir Siloanlagen (Draufsicht):

einreihig: zweireihig: eckig:

1

3 Silos in einer Reihe 3 x 2 Silosin 2 Reihen 3 Silos in einer Reihe
1. Silo mit Trennwand 1. Silo mit Trennwand + 2 weitere Silos
1. Silo mit Trennwand

Technische Anderungen vorbehalten!
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